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W wyniku przeprowadzonego badania kamerą termowizyjną rozdzielni elektrycznych 

w zakładzie produkcyjnym sporządzono raport prezentujący wyniki badania.

W wyniku badania stwierdza się następujące temperatury oznaczone na obrazach badanych 

rozdzielni elektrycznych 

Każda badana rozdzielna poprzedza zdjęcie obudowy z numerem rozdzielni do łatwiejszej 

lokalizacji rozdzielni

Zmierzone temperatury są w punkcie centralnym obrazu, najzimniejszym punkcie obrazu oraz 

najcieplejszym pod każdym zdjęciem w tabeli jest zakres temperatur w badanym obszarze i 

godzina, data utworzenia obrazu. 

W ramach zgłoszonych potrzeb każde zdjęcie badanego fragmentu rozdzielni elektrycznych 

jest możliwe do odczytu w programie do wykonywania raportu z badania i wskazanie 

dowolnych wybranych odczytów temperatury w zarejestrowanym obrazie , linie rozdziału 

temperatury itp.

Kamera termowizyjna FLUKE Tir 1 użyta do badania rejestruje jednocześnie obrazy do wglądu 

podczas opracowywania raportu z badania w trzech rodzajach obrazu : obraz w obrazie –

nałożony obraz termowizyjny na obraz w zakresie widzialnym , tylko sam obraz termowizyjny 

i sam obraz w zakresie widzialnym . Takie trzy obrazy są pokazane w przedmiotowym raporcie 

z badania oraz dodatkowo wszystkie zdjęcia w trzech podanych obrazach są wyeksportowane 

i zgrane w wersji elektronicznej raportu z badania .   

Badanie termowizyjne jest stwierdzeniem temperatur na rozdzielniach elektrycznych 

wskazanych przez technika zakładu produkcyjnego …………… uczestniczącego podczas badania 

i stanowi materiał pomocniczy do oceny wyników badania przez technika zakładu …….

Badanie termowizyjne nie jest oceną techniczną, ekspertyzą itp. stanu instalacji elektrycznej 

w zakładzie…..  i nie zastępuje tych dokumentem , a może stanowić element pomocniczy przy 

opracowywaniu w/w dokumentów przez osoby uprawnione.
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IR005096.IS2

2021-12-06 09:57:07

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura Współczynnik emisji Tło

Punkt centralny 22,5°C 0,95 20,0°C
Gorąco 31,4°C 0,95 20,0°C
Zimno 20,2°C 0,95 20,0°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR005096.IS2
Temperatura tła 20,0°C
Współczynnik emisji 0,95
Średnia temperatura 21,6°C
Zakres obrazów 20,2°C do 31,4°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Numer seryjny kamery 08100818
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 2021-12-06 09:57:07
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IR004855.IS2

28.05.2021 09:30:14

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura

Punkt centralny 19,2°C
Gorąco 20,3°C
Zimno 18,5°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR004855.IS2
Średnia temperatura 19,4°C
Zakres obrazów 18,5°C do 20,3°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 28.05.2021 09:30:14
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IR004859.IS2

28.05.2021 09:30:43

Obraz w zakresie widzialnym

Wykres
Znaczniki obrazu głównego

Nazwa Śr. Min. Maks.
L0 21,5°C 21,2°C 21,9°C

Nazwa Temperatura
Punkt centralny 21,3°C

Gorąco 22,4°C
Zimno 19,8°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR004859.IS2
Średnia temperatura 21,1°C
Zakres obrazów 19,8°C do 22,4°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 28.05.2021 09:30:43



           Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych w budynku produkcyjnym 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IKC – Termowizja, Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw, Świadectwa Energetyczne 

Spacery Wirtualne Nieruchomości, Video i Zdjęcia 360
www.ikc.com.pl , biuro@ikc.com.pl , tel. 502 548 858

6

6

IR005101.IS2

2021-12-06 10:02:36

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura Współczynnik emisji Tło

Punkt centralny 25,8°C 0,95 20,0°C
Gorąco 29,0°C 0,95 20,0°C
Zimno 18,6°C 0,95 20,0°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR005101.IS2
Temperatura tła 20,0°C
Współczynnik emisji 0,95
Średnia temperatura 20,4°C
Zakres obrazów 18,6°C do 29,0°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Numer seryjny kamery 08100818
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 2021-12-06 10:02:36
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IR005175.IS2

2021-12-06 11:24:02

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura Współczynnik emisji Tło

Punkt centralny 39,5°C 0,95 20,0°C
Gorąco 51,0°C 0,95 20,0°C
Zimno 24,8°C 0,95 20,0°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR005175.IS2
Temperatura tła 20,0°C
Współczynnik emisji 0,95
Średnia temperatura 30,6°C
Zakres obrazów 24,8°C do 51,0°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Numer seryjny kamery 08100818
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 2021-12-06 11:24:02
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IR004861.IS2

28.05.2021 09:31:38

Obraz w zakresie widzialnym

Wykres

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Śr. Min. Maks.

L0 20,2°C 19,8°C 20,6°C

Nazwa Temperatura
Punkt centralny 20,3°C

Gorąco 21,1°C
Zimno 19,5°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR004861.IS2
Średnia temperatura 20,3°C
Zakres obrazów 19,5°C do 21,1°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 28.05.2021 09:31:38
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IR005418.IS2

2021-12-07 11:59:47

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura Współczynnik emisji Tło

Punkt centralny 24,8°C 0,95 20,0°C
Gorąco 26,3°C 0,95 20,0°C
Zimno 21,1°C 0,95 20,0°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR005418.IS2
Temperatura tła 20,0°C
Współczynnik emisji 0,95
Średnia temperatura 23,2°C
Zakres obrazów 21,1°C do 26,3°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Numer seryjny kamery 08100818
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 2021-12-07 11:59:47
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IR005448.IS2

2021-12-07 12:08:31

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura Współczynnik emisji Tło

Punkt centralny 26,2°C 0,95 20,0°C
Gorąco 28,6°C 0,95 20,0°C
Zimno 24,2°C 0,95 20,0°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR005448.IS2
Temperatura tła 20,0°C
Współczynnik emisji 0,95
Średnia temperatura 27,1°C
Zakres obrazów 24,2°C do 28,6°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Numer seryjny kamery 08100818
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 2021-12-07 12:08:31
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IR005460.IS2

2021-12-07 12:18:35

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura Współczynnik emisji Tło

Punkt centralny 23,5°C 0,95 20,0°C
Gorąco 27,5°C 0,95 20,0°C
Zimno 21,9°C 0,95 20,0°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR005460.IS2
Temperatura tła 20,0°C
Współczynnik emisji 0,95
Średnia temperatura 23,7°C
Zakres obrazów 21,9°C do 27,5°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Numer seryjny kamery 08100818
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 2021-12-07 12:18:35
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IR004862.IS2

28.05.2021 09:31:41

Obraz w zakresie widzialnym

Wykres

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Śr. Min. Maks.

L0 19,9°C 19,6°C 20,3°C
L1 20,3°C 20,0°C 20,8°C

Nazwa Temperatura
Punkt centralny 19,9°C

Gorąco 21,0°C
Zimno 19,5°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR004862.IS2
Średnia temperatura 20,1°C
Zakres obrazów 19,5°C do 21,0°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 28.05.2021 09:31:41
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IR004869.IS2

28.05.2021 09:32:07

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura

Punkt centralny 20,9°C
Gorąco 21,7°C
Zimno 19,4°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR004869.IS2
Średnia temperatura 20,5°C
Zakres obrazów 19,4°C do 21,7°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 28.05.2021 09:32:07
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IR004884.IS2

28.05.2021 09:35:09

Obraz w zakresie widzialnym

Znaczniki obrazu głównego
Nazwa Temperatura

Punkt centralny 22,1°C
Gorąco 29,0°C
Zimno 19,4°C

P0 27,3°C
P1 26,3°C

Informacje o obrazie
Nazwa pliku IR004884.IS2
Średnia temperatura 21,2°C
Zakres obrazów 19,4°C do 29,0°C
Model kamery TiR1
Wielkość czujnika podczerwieni 160 x 120
Producent kamery Fluke Thermography
Godzina utworzenia obrazu 28.05.2021 09:35:09


